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Neues Kundenzentrum auf bestehendem Areal –
Eine Aufstockung mit grosser Nutzungsvielfalt

Aufstockung Kundenzentrum Kaba AG, Wetzikon (2000 - 2006)

Ausgangslage

Auf dem Gelände des Produktionsgebäu-

des der Kaba AG in Wetzikon be! ndet 

sich ein Personalrestaurant, das baulich, 

betrieblich und hygienisch nicht mehr den 

aktuellen Bedürfnissen entsprach. Dafür 

musste ein Ersatzbau entworfen werden 

sowie zusätzliche Schulungsräume, die 

unabhängig von der Produktion benutzt 

werden können.

Konzept  

Durch die Aufstockung des Produktions-

gebäudes mit einem Personalrestaurant, 

einer Caféteria sowie verschiedenen 

Schulungsräumen und der entsprechen-

den Infrastruktur wurde der existierenden 

Anlage eine dringend benötigte, neue 

Identität gegeben. Diese Massnahme stellt 

bezüglich freien Aussenräumen und An-

bindung an das bestehende Produktions-

gebäude die wirtschaftlichste Lösung dar. 

So wurde direkt auf die Konstruktion, der 

Skelettbauweise, aufgebaut und erweitert. 

Es entstand ein architektonisches Merk-

mal, dessen Zentrum die ellipsenförmige 

Grossküche bildet.

Nutzungsvielfalt

Die räumlich klare Gliederung und Grund-

rissorganisation ermöglichen im Innern 

eine grosse Nutzungsvielfalt, die je nach 

Aktivitäten " exibel gebraucht werden kann. 

Das neue Kundenzentrum mit der markan-

ten Erschliessung kann sowohl intern als 

auch extern benützt werden.
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Lichtsituation

Ein tief auskragendes Vordach überdeckt 

den Terrassenbereich und schützt vor 

direkter Sonneneinstrahlung. Die Schu-

lungsräume sind gegen Nordwesten hin 

ausgerichtet und werden so gleichmässig 

belichtet. Raf! niert angeordnete Ober-

lichter bringen Licht in die Raummitte und 

erzeugen ein spannendes Lichtspiel auf 

Boden und Wände.

Konstruktion

Die Statik, das heisst der Stützenraster des 

Produktionsgebäudes wurde übernommen. 

Der Erschliessungskern und Teile der Aus-

senwände wurden in Massivbauweise be-

toniert. Im Innern stehen Leichtbauwände, 

die " exibel positioniert werden können. Das 

Dach wurde als Stahlkonstruktion ausgebil-

det und mit vorfabrizierten Betonplatten 

eingedeckt. Die Mauerwerksteile wurden 

aussen isoliert und verputzt.

Standort 
Mühlebühlstrasse 23, 8620 Wetzikon
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Schulung und Caféteria Mittag und Caféteria Festanlass
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